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工事用紙

左官工事

　

(外部）

　金ごて  

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ 　防水下地 651.0 ㎡

ﾋﾟﾛﾃｲ･犬走り 　金ごて

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ 　直均し仕上げ 127.0 ㎡

ﾋﾟﾛﾃｲ･犬走り

床木製目地入れ   幅10 61.4 m

階段 　金ごて

踏面ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ 　直均し仕上げ 9.1 ㎡

ﾃﾗｽ･ﾎﾟｰﾁ2 　金ごて

排水溝ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ 　直均し仕上げ W250 (防水下) 13.6 m

ﾃﾗｽ･ﾎﾟｰﾁ2 立上り 　金ごて

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ 　直均し仕上げ W220 (防水下) 19.5 m

ﾃﾗｽﾏﾝﾎｰﾙ周囲 　金ごて

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ 　直均し仕上げ W285 4.3 m

1階壁天端　 　金ごて

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ 　直均し仕上げ W160 (撥水剤下) 25.1 m

　木ごて

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 　一般ﾀｲﾙ下 51.4 ㎡

　木ごて

階段ﾓﾙﾀﾙ塗り 　一般ﾀｲﾙ下 14.2 ㎡

足洗い・手洗い 　木ごて

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 　ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ下 4.6 ㎡

足洗い・手洗い他 　木ごて

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り 　ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ下 11.9 ㎡

足洗い・手洗い 　木ごて

天端ﾓﾙﾀﾙ塗り 　ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ下  R100 半円 7.3 m

手洗い 　金ごて

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り 　(CB面) 1.2 ㎡
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